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Fiche n°

Liner / Master

13

 Dormant monobloc jusqu’à 200mm

 Classement AEV* : A4 E5B VA2

 UW* = 1,3 W/m2.K

 SW* = 0,38

 TlW* = 0,58

 RA,tr* = 26 dB
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>  Poignées vantail secondaire  
(en gamme MASTER, butée 
intégrée sur le montant  
de la menuiserie)

>  Poignées  
vantail principal

>  Coulissant 2 rails, 3 rails  
ou à galandage mono ou birail.

> Dormant aluminium de 70 à 200mm
> Ouvrant de 36mm

>  Vitrage 4/16Ar/4Fe en gamme LINER,  
Vitrage 4/16Ar/4Fe+ + Warm Edge en gamme MASTER

>  Crémone 2 points en gamme LINER 
Crémone 4 points en gamme MASTER

> Battement central réduit de 40mm
> Seuil PMR ou encastré
>  Butée intégrée à la poignée du vantail  

secondaire en gamme LINER

>  Butée intégrée au montant  
en gamme MASTER

Liner / Master

UW* = 1,6 W/m2.K UW* = 1,3 W/m2.K

SW* = 0,46 SW* = 0,38
TlW* = 0,67 TlW* = 0,58
AEV* = A3 E5B VA2 AEV* = A4 E5B VA2

* Performances obtenues pour les dimensions de 
référence et selon les règles fixées par le CSTB (exemples 
donnés pour une porte fenêtre 2 vantaux de la gamme 
LINER, H2180 x L2350 mm, équipée d’un double vitrage 
4/16Ar/4Fe, et pour une porte fenêtre 2 vantaux de la 
gamme MASTER, H2180 x L2350 mm, équipée d’un 
double vitrage 4/16Ar/4Fe+ + Warm Edge).

PERFORMANCES*

POIGNÉES GALANDAGE PRÉ-ISOLÉ

COLORIS : Monocouleur ou bicolore

VITRAGES OPTIONNELS 

Phonique  
RA,tr = 29 dB   (10/10Ar/4Fe)

Retardateur d’effraction  
Double vitrage feuilleté 
1 face feuilletée   (44²/12Ar/4Fe) 
2 faces feuilletées   (44²/6Ar/44²Fe)

Décoratifs 

Sélection CASÉO pour les constructeurs - Fiche technique n°13

Retrouvez toutes nos fiches techniques  
sur le site www.caseo-constructeurs.com

VOLETS ROULANTS 

Blanc 9016 S

Gris galet 
9006 M

Beige 1015 S

Bleu canon M

Gris 7016 S

Gris anthracite 
B 8821 M

Gris 7022  S Noir 9005 S

Noir 2100

Bronze 390 S

Gris 2900

Vert 6021 S Bleu 5003 S

Vert 6005 TRouge 3004 T

Gris 7035 S

Marron 8011 T

Beige C 011 S

Gris 9007 T

Les volets roulants sont composés de tabliers 
en aluminium double paroi disponibles dans 
un choix de plus de 10 coloris,  
ou en PVC blanc beige ou gris. 

Posez le galandage et son isolation 
en une seule fois! 

Les panneaux isolants sont fixés sur 
le dormant (épaisseur 50mm pour le 
panneau extérieur et jusqu’à 40mm 
pour le panneau intérieur)  
pour un Up max de 0,23 W/m².K, et 
un temps de pose divisé par 2 !

BAIES COULISSANTES [PREMIUM]  ALU 

> Teintes métallisées > Teintes sablées

> Gamme Liner > Gamme Master

> Teintes texturées

> Teintes satinées

Types de manœuvres disponibles  :

>  Treuil ou 
manivelle

>  Commande 
radio

>  Commande 
filaire

>  Commande 
domotique

>  Bloc baie  
1/2 linteau

>  Bloc baie  
avec coffre intérieur

>  Dépoli >  G200 >   ANTÉLIO réfléchissant


